
Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
The Netherlands

Phone +31 314 659 111
info@pasreform.com
www.pasreform.com
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Pas Reform  
Conjunto de trocador 
de calor
Para otimizar o desempenho em 
incubadoras com funcionalidade integrada 
de aquecimento / resfriamento

|  Controle climático  |
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Trocador de calor
Produtos relacionados 

	  SmartSetPro™

	  Tubulação de água SmartSetPro™ 

Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2021_0

Especificações Técnica  
Capacidade de aquecimento > 100 kW
Consumo de energia > 0.176 kW
Material > Tubulação de cobre, acoplamento de latão e suporte de aço
Dimensões (CxLxA) > 1000 x 510 x 980 mm
Peso > 52.6 Kg

Benefícios 
Fornece água quente na temperatura e pressão 
corretas, otimizando o desempenho nas 
incubadoras com funcionalidade integrada 
de aquecimento / resfriamento. Fornecido 
totalmente montado, com bomba de circulação 
integrada, trocador de calor, filtro de água, 
regulador de pressão diferencial, alívio de ar 
automático, dois tanques de expansão, válvula 
de segurança de sobrepressão, termômetros e 
manômetros. 

Como funciona
–  O trocador de calor separa e mantém o 
circuito de aquecimento central primário 
do circuito de aquecimento / resfriamento 
secundário de suas incubadoras
- Elimina choques de água e garante que a 
pressão suficiente seja mantida.


